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NAJLEPSi PARTNER BESTLINE

Montazny navod sprchovej vanicky Bestline

Sposoby ulozenia :
A) usadit na nozicky a obmurovat (nozicky nastavovat max. do vysky 10 cm)

-

-

B) usadit na noZicky a pripevnit k nej predny panel

POZOR !!! - pri kiipe vyrobku a pred instalaciou si vyrobok starostilivo prekontrolujte ¢i nie je mechanicky ,alebo inym
sposobom poskodeny. Po nainstalovani vyrobku, v pripade po$kodenia, uz nebude mozné uznat' pripadni reklamaciu
na vyrobok.

Sprchovu vanicku instalujte do vopred pripraveného stavebného priestoru. Obklad urobte vzdy pod droveri okraja vanicky.
Vanicku nikdy neosadzajte spdsobom pevného zamurovania (tj.lepenie obkladu az po instalécii vani¢ky do pripraveného otvoru).
Vyrobok musi byt vyberatelny (smerom nahor) bez nasilnych stavebnych z&sahov !!!

Roz8robujte sifon, zlozte krytku a vyberte odkalovaciu nadobku. Pri§rébuijte k vanicke noZicky, polozte vani¢ku do pozadovanej
polohy a vyznacte si na podlahu umiestnenie sifénu. Prevedte rozvody odpadného potrubia o priemeru 50 mm s napojenim na
prechodové koleno a sifén bez konegného zlepenia potrubia. Postavte vani¢ku na miesto a postupne vypodlozte odpadové
rozvody, aZ sa sifon dostane do pozadovanej polohy vo vanicke. Oznaéte si polohu spojov potrubia. Pripojte odpadové
potrubie a sifén. Postavte vanicku na miesto a zfahka od8rébuijte sifon. Skontrolujte vy$ku nad podlahou a zaistite, aby bola
hornéa obvodova hrana vanicky vodorovne. Dotiahnite sifén. Po obvode utesnite vanicku silikonovym tmelom.

Technické udaje:

Vyska: vanicka 4 cm, noZzicky Srobovacie st vy$kovo nastavitelné, predny akrylatovy panel 10 cm
Priemer odtoku zodpoveda Euro norméam pre nizke vanicky (90mm)

Rozmery vani¢ek podliehaji beznym toleranciam

Pouzivanie umelych podlozek moze zapri€init vznik bublin na povrchu vanicky
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